
Optimale ergonomische Anpassung

FINDEN SIE IHRE IDEAL-POSITION DANK NEUESTER ANTRIEBSTECHNIK
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Sleep lex
das ergodynamische Motor- Schlafsystem

Sleep-o-flex überzeugt durch seine enorme Systemkraft,
zwei flüsterleise Motoren, einer Einbauhöhe von nur 10,5 cm
und seine flexible Bauweise. Dieses System wurde speziell
für Boxspringbetten entwickelt.

 optimale ergonomische Anpassung

 flüsterleiser Motor

 enorme Antriebskraft

 mühelose Verstellbarkeit bis 200 kg

 permanente mechanische Notabsenkung

 wahlweise mit Stauraum

dynamischer Liegekomfort
durch Sleep-o-flex

MATRATZE
• integrierter Topper (modellabhängig)

• drellbezogen

• verschiedene Ausführungen (modellabhängig)
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UNTERBAU BOXSPRING
• Taschenfederkern
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• innovatives Antriebskonzept speziell für
Boxspringbetten

SLEEP-O-FLEX MOTORTECHNIK3



Matratzen und Unterbauten sind serienmäßig 
mit antirutsch-Einsatz ausgerüstet.

Besseres Schlafklima durch AIRFLOW 
in allen Unterbauten. (Abbildung nur 
Beispielcharakter)

Unterbauten sind serienmäßig mit anti-
rutsch-Einsatz ausgerüstet.

Besseres Schlafklima durch CLIMABOX 
in allen Unterbauten. (Abbildung nur Bei-
spielcharakter)

MODELL ENJA - MOTOR 

KOPFTEILE

Inkl. maßgenauer Höhenkürzung  
(exakte Höhe bei Bestellung im-
mer angeben)

dynamischer Liegekomfort
						      durch Sleep-o-flex

KT 0013 Höhe 117 cm KT 0047 Höhe 129 cmKT 0017 Höhe 122 cm

KT 0228 Höhe 116 cm

KT 0016 Höhe 125 cm KT 0226 Höhe 89 cmKT 0046 Höhe 129 cm

KT 0275 Höhe 116 cm KT 0441 Höhe 108 cm
standard

KT 0444 Höhe 127 cm KT 0098 Multimaß  
Höhe 55-125 cm
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MATRATZE: MA 350 7-ZONEN-TASCHENFEDERKERN
•	Kleine sensible Taschenfedern für optimale Körperanpassung

•	Hervorragende Punktelastizität durch ca. 500 kleine sensible Federn,  
die einzeln in Taschen eingenäht sind

•	Härtegrad H2 und H3

•	Matratzenhöhe: ca. 24 cm

UNTERBAU: TASCHENFEDERKERN MOTOR
•	Taschenfederkern auf Multifunktionsplatte für eine erhöhte Punktelastizität  

und bessere Einsinktiefe der Obermatratze

•	Die flexiblen Taschenfedern sorgen für eine optimale Stützung und bessere  
Anpassungsfähigkeit 

•	Motorverstellung mit 2 flüsterleisen Motoren, Kopf- und Fußteil separat und  
stufenlos per Kabelfernbedienung verstellbar

•	Inklusive bodentiefen Bettkasten auf Möbelgleitern mit gelochter Bodenplatte  
für gute Luftzirkulation 

•	Stauraum durch Queröffnung mit Gasdruckfeder (gegen Mehrpreis)

•	Besseres Schlafklima durch CLIMABOX (Abbildung hat nur Beispielcharakter)

•	Unterbau serienmäßig mit antirutsch-Einsatz

•	Höhe: ca. 35 cm

 Bettkasten  
mit gelochter  

Bodenplatte durch 
Queröffnung mit 
Gasdruckfeder.

Liegehöhe 
ca. 64cm

Noch mehr  
Komfort durch  

motorische  
Verstellung  

mit Kabelfern- 
bedienung

K 10-05  
Kunststofffuß 
buchefarbig 

K 15-05  
Kunststofffuß 
silberfarbig

K 12-05  
Kunststofffuß 
nußbaumfarbig 

K 13-05  
Kunststofffuß 
schwarz 

FÜSSE
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Enja Motor

Beschreibung:
Unterbau: Untermatratze mit TFK auf einer Multifunk-
tionsplatte mit Sleep-O-flex-Motortechnik und Kabel-
fernbedienung. Kopf- und Fussteil separat verstellbar.
Optimale Belüftung und besseres Schlafklima durch AIRFLOW.
Die Unterbauten sind serienmäßig mit Antirutsch-Einsatz
ausgerüstet.

Matratze: MA 350 - 7-Zonen-TK mit optimaler Körper-
anpassungsfähigkeit in Härtegrad 2 oder Härtegrad 3
preisgleich wählbar

Inklusive KT-Nr.0441 und K13-05 Kunststofffuß schwarz
oder K10-05 Kunststofffuß buchefarbig, K12-05 Kunststoff-
fuß nußbaumfarbig oder K15-05 Kunststofffuß silberfarbig
preisgleich wählbar

Gegen Mehrpreis wählbar:
- Matratze MA 746 in Härtegrad H2 und H3
- weitere Kopfteile und Kopfteil-Multimaß
- Queröffnung mit Gasdruckfeder für zusätzlichen
Stauraum

Das Zubehör/Dekoplaid auf der Abbildung sowie
weitere Varianten sind gegen Mehrpreis erhältlich
(siehe separate Zubehörpreislisten).

Wichtige Hinweise:
- alle Bezüge und Kunstleder: Verwendung lt.
Stoffmusteretikett

- Matratzendrellbezug
bis Bettbreite 120cm immer im Ganzen
ab Bettbreite 160 cm immer geteilt

- Größe 140cm nicht möglich
- ohne Kopfteil nicht möglich
- Unterbau nicht komplett zerlegbar

Bitte bei Bestellung eines Einzelbetts mit
Queröffnung unbedingt angeben, ob die
Queröffnung links oder rechts sein soll (vor dem
Bett stehend)!

Ca. Stellmaße in cm:
für Liegefläche 180/200
Unterbau ohne Kopfteil: Breite/Länge 184/202
Kopfteilabmessungen:

Breite Höhe Tiefe 
KT0013 193 117 24
KT0016 193 125 23
KT0017 195 122 8
KT0046 192 129 14
KT0047 228 129 18
KT0226 194 089 18
KT0228 194 116 23
KT0275 207 116 17
KT0098 190 125 10
KT0441 193 108 20
KT0444 195 127 27
Liegehöhe ca. 64cmAlle Maße sind circa Angaben in cm! Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten!




